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TODAY FOR TOMORROW

DIE ZUKUNFT IMMER IM BLICK
Kommerling 88 Mi eldichtung




DENN DIE ZUKUNFET
IST NACHHALTIG

Kommerling — die Marke mit Weitblick

Schon 1897, als Karl Kémmerling sein Unternehmen griindete, waren hohe Qualit  at

und fortschri liche Technologien das Mal} aller Dinge. Und das gilt auch heute no ch—
nicht umsonst ist Kémmerling einer der fihrenden Kunsts  to -Fenster und -Tursystem
Hersteller weltweit.

Moderne Werksto e galten bei Kémmerling bereits in der Griindungszeit als
wesentlicher Erfolgsfaktor. Damals waren es Klebsto e und syntheti scher
Kautschuk, spater hochwertige Kunststo e und andere innovative Mater ialien.

Die ersten Kunststo -Rollladen produzierte Kommerling 1957, zehn Ja ' hre spater startete
das Unternehmen mit der Herstellung hochwertiger Fensterpro le aus Kunsts to. Auch
in den Folgejahren préagte Innovationsgeist den Aufstieg der Marke Kobmme rling.

Heute spielen Weitblick und Entwicklungsstéarke mehr denn je eine Hauptroll e
im Unternehmen. Bestes Beispiel: unser Fenster- und Tursystem Kémmerli 'ng 88
Mi eldichtung. Denn es setzt nicht nur auf Qualitdt und Wohnkomfort, sondern auch
auf Klimaschutz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

1897
Karl Kdmmerling grindet Beginn der Beginn der Start der Pro |-
das Unternehmen Klebsto - Kunststo - Extrusion mit

Produktion Produktion Kunststo -Rollladen

Herstellung von
Kunststo -Fenster-
pro len und -Pla en

Das Unternehmen
feiert sein
100-jahriges Jubilaum

Grindung der pro ne GmbH
als Dachgesellscha der
Pro laktivitaten

Kommerling®

Lieferung der
Produkte in rund
50 Lander der Welt






GROSSE FENSTER UND
DAS GEHEIMNIS IHRER
WOHNATMOSPHARE

Modern. Hell. Lichtdurch utet.

Wo Licht ist, da ist auch gute Laune. Denn Helligkeit wirkt sich positiv auf das
Gemdt aus und tut einfach gut. Deshalb zeichnen sich RAume, in denen wir

uns besonders wohlfiihlen, meist durch besonders grofRe Glas achen aus. Si e
scha en eine freundliche und angenehme Atmosphére.

Doch gro3e Glas &chen stellen héchste
Anspriche. Beispielsweise an die Statik und
die Warmedammung. Denn eigentlich sind
Fenster eine energetische Schwachstelle.
Es sei denn, sie sind so konzipiert, dass sie
all diese Herausforderungen mit Bravour
meistern.

Kémmerling 88 Mi eldichtung besteht
aus technologisch anspruchsvollen
Kunststo -Fensterpro len und modernsten
Funktionsglasern. Das Fenster- und Tur-
system beeindruckt durch Stabilitat und
Dammeigenscha en auf Premiumniveau.
Fir lichtdurch utete Raume und beste
Zukun sperspektiven.

Kommerling®
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Kommerling®

DA WIRD
ENERGIESPAREN
ZUM KINDERSPIEL

Mit Warmedammung auf
Passivhaus-Niveau

Es ist genau de niert, was ein Passivhaus ausmacht. Wichtigstes Kriterium:
Der jahrliche Heizwarmebedarf darf 15 Kilowa stunden pro Quadratmeter
Wohn &che nicht Ubersteigen. Das funktioniert nur mit optimaler Warme-
dammung und energiee zienter Funktionsverglasung.

Fir Kbmmerling 88 Mi eldichtung kein Problem — denn dieses Fenster- und
Tarsystem ist schon in der Standardversion passivhaust auglich nach i -
Richtlinie WA-15/2. Mit Passivhaus Dr. Feist ist eine noch h6her dammende
Variante erhaltlich. Damit wird Energiesparen zur Selbstverstandli chkeit.
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ENERGIEEFFIZIENZ
GIBT VOLLGAS

Ein Zehntel hinterm Komma macht
Welten aus

Warmeschutz stellt nicht nur besondere Herausforder  ungen an die Verglasung, sondern auch

an die Kunststo -Pro le. Wie viel (oder wenig) Warm e durch ein Fensterpro | verloren geht, besagt
der U;-Wert. Daher gilt: je kleiner der U ;-Wert, desto besser. Ubrigens: Schon ein paar Zehnt el
oder Hundertstel weniger bewirken tbers Jahr eine e norme Energieersparnis.

Kémmerling 88 Mi eldichtung zeichnet sich durch U ~Werte auf Passivhausniveau aus.

Und das Besondere ist: Dies gilt auch bei groRen Fen ster- und Turelementen.

Bereits in der Standardausfuhrung ohne zusétzliche = Dammung ist Kimmerling 88 Mi eldichtung
passivhaustauglich nach i -Richtlinie WA-15/2. Weite re Zusatzdammungen sind mdglich, ohne
auf Stahl und somit Stabilitat verzichten zu missen

U;-Wert

Standard: ] mit Dammteilen:

0,95 . 0,88

W/(m K) Wi(m K)

STANDARD VARIANTE MIT ZUSATZ DAMMTEILEN
Ob in PVC WeiR3 oder in Farbe: Bereits in der Mit zusatzlich eingeschobenen Dammteilen lassen
Standardausfiihrung erreichen die Fenster und sich noch hohere Warmedammwerte erzielen.

Turen Passivhaustauglichkeit nach i -Richtlinie
WA-15/2. Und dies mit Stahlverstarkungen fir
maximale FligelgréRen.

Kommerling®

Kommerling proStratoTec

BESSERE
WARMEDAMMUNG NACH
PASSIVHAUS DR. FEIST

Kein Kunststo -Fenster ohne Stahlverstarkungen?
Das war einmal: Die proStratoTec Technologie
von Kémmerling ersetzt den Stahl ganz einfach
durch glasfaserverstarkten Kunststo , der fir
hohe Formstabilitéat und Stei gkeit sorgt.

Der Verzicht auf Stahlverstarkung im Fligel bringt

= 'Uf"-We_rt gleich mehrere Vorteile: Er verringert das Gewicht
mit Dammteilen: B o
des Flugels und verbessert vor allem den Warme-
O 79 dammwert enorm. Dariiber hinaus lasst sich das
wim: K) Material problemlos recyceln. Mit anderen Worten:

Nachhaltigkeit auf ganzer Linie.

"?x.:' >PASSIVHAUS JETZT IN FARBE
N Y Passivhaus Zerti zierung nach Passivhaus
Institut Dr. Feist

> GEWICHTSERSPARNIS
‘ Ca. 25 % weniger Gewicht im Vergleich
zu Flugel mit Stahl

>WARMEDAMMWERT U, 0,79 W/ m2K
Verbesserter Dammwert durch Verzicht auf
Stahl und zusatzlichen Dammteilen

>NACHHALTIGKEIT
Intelligenter Recyclingprozess,
Wiederverwertung aller Werksto e

15



Kommerling®

FUR ALLE, DIE LIEBER
AUF NUMMER
SICHER GEHEN

Einbruchschutz mit Kbmmerling 88
Mi eldichtung

Die Statistik Itgt nicht. Tatsache ist, dass
die Zahl der Einbriiche dramatisch ansteigt.
Das bedeutet aber nicht, dass Ihr Risiko
ebenfalls groRer wird. Erhéhen Sie einfach
den Einbruchschutz. Mit Kbmmerling 88

Mi eldichtung ist das kein Problem. Denn
das System ist so konzipiert, dass es sich
leicht mit einbruchhemmenden Beschlagen
aussta en lasst. Und schon fiihlen Sie sich
noch sicherer.

17
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AUCH AUF DEN ZWEITEN
BLICK BEEINDRUCKEND

Hightech inside

Sie sehen einem Fenster nicht an, welche Technologien darin stecken. Man m  uss schon genauer
hinschauen — quasi in das Fensterpro | hinein. Kbmmerling 88 Mi eldichtu ng stellt mit seinen
Entwicklungen das Spitzenniveau der Fenstertechnologie dar: Die innovat ive Mehrkammer-
konstruktion, drei Dichtungsebenen und optimierte Stab ilitét sind nur einige eindrucksvolle
Beispiele fir die Innovationen, die das neue System in sich vereint.

SICHERE FUNKTIONALITAT
Geschosshohe Fensterelemente bis

2,50 m Hohe — Faktoren wie diese stellen
hochste Anspriiche an die Funktions-
sicherheit. Kdmmerling 88 Mi eldichtung
erflllt sie spielend dank maximal
dimensionierter Stahlverstarkungen.

FLEXIBLE, SAUBERE MONTAGE

Die Montage von Fenstern und Tlren

kann tber mehrere Wege erfolgen, wie

zum Beispiel mit Montagedubeln durch

den Stahl. Im Kunststoff konnen sie tber
klassische Montageanker oder — mittels

zum Patent angemeldeten Dubeladaptern —
durch eine spezielle Dibelkammer fixiert
werden. Die Montage ist schnell, sauber und
WEGWEISENDE KAMMERNKONSTRUKTION sicher erledigt.
Die Kammern in den Kunststo -Pro len

wurden mit modernsten Berechnungs-

methoden entwickelt. Das Ergebnis:
hohe Warme- und Schallddmmung sowie
optimale Stabilitdt des Pro Is.

GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM
Der tiefe Glasfalz ermdglicht den Einsatz von
3-fach-Verglasungen, speziellen Funktions-
glasern oder Brustungspaneelen bis 58 mm
Dicke.

HOHE DICHTIGKEIT

Kémmerling 88 Mi eldichtung garantiert
einen hohen Schlagregenschutz, optimale
Winddichtigkeit und hervorragenden
Schallschutz. Daflr sorgen die drei
Dichtungsebenen — mit zentral
angeordneter Mi eldichtung — und die
innovative Flugelfalzdichtung.

SICHERE BESCHLAGMONTAGE

Die tragenden Beschlagteile werden durch
mehrere Pro lwandungen und zusatzliche
Aufdickungen verschraubt. Hierzu dienen
spezielle Verschraubungsnocken in den
Hauptbelastungszonen.

)

Kommerling®

@ nNoCH WEITER OPTIMIERTE

DAMMUNG

Die Warmedammung, die in

der Standard-Ausfiihrung

bereits Passivhausniveau nach

i -Richtlinie WA-15/2 erreicht,

l&sst sich sogar noch weiter
steigern. Dazu werden zuséatzliche
Dammteile eingeschoben. Die
Statik der Fensterelemente

bleibt dadurch uneingeschrankt
erhalten.
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AUS VIELEN GRL
EINE GUTE WAH

Kémmerling 88 Mi eldichtung Hau

Auf den ersten Blick beigeistert das Haustlrsystem v ~ on Kémme
durch seine Optik. Und auf den zweiten durch jede Menge technolo
Diese bringen Ihnen groRe Vorteile, denn sie sorgen f r hohe Sic
Warmedammung, ausgezeichnete Dichtigkeit und hochstabile Statik

Kommerling®

© \VARIABILITAT
Ganz gleich, ob nach innen
oder nach auf3en 6 nend: Das
Haustirsystem ist wahlweise mit
Aluminium-Vorsatzschale
erhaltlich.

spricht fur eine Kémmerling 88 Mi eldichtung Haustur.

ATTRAKTIVE OPTIK

Das Haustirsystem Kémmerling 88
Mi eldichtung Uberzeugt durch ein
geradliniges, @chenversetztes Design
mit perfekten Pro Iproportionen.

PERFEKTE MEHRKAMMER KONSTRUKTION
Die Pro Igeometrien wurden nach

modernsten Berechnungsmethoden mit
optimalen Isothermenverlaufen konstruiert.

Das Ergebnis sind hohe Warme- und
Schalldammwerte sowie eine optimale

Pro Istabilitat.

SICHERE FUNKTIONALITAT

Die Stahlverstarkungen und Schweif3eck-
verbinder wurden maximal dimensioniert.
Auf diese Weise garantieren sie Funktions-
sicherheit und eine hohe Statik.

HOHE DICHTIGKEIT

Durch doppelte Abdichtung entsteht
eine thermisch getrennte, barrierefreie
Haustirschwelle.

24

GROSSES

Der tiefe Gla
3-fach-Vergla
glasern oder
bis 58 mm Dicl

FUR EXTREME E
Aluminium-We ersc
Falzpad-Set bieten z
Schlagregenschutz.

PROFESSIONELLE VER
Der Schwellenverbinder so
passgenauen Sitz und Abdic
zur Haustlrschwelle.
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Kommerling®

SO INDIVIDUELL KUNSTSTOFF
WIE IHR UND ALUMINIUM:
GESCHMACK EINE PERFEKTE
Formen. Farben. Folien. VER B I N DU NG

Hohe Warme- und Schalldammung von Kunststo und so elegant wie

Farben, Formen, Strukturen — diese Variablen machen das Gestaltungs- Aluminium: Ware das nicht perfekt? Und das ist es auch! Denn Kémmerling 88
spektrum von Kémmerling 88 Mi eldichtung so face enreich. Ob modern bringt die Vorteile dieser beiden Werksto e zusammen. Und das gleich in dr =]
oder klassisch, weil3 oder bunt: Ihre Wahimdéglichkeiten sind riesig. Entd  ecken Varianten. Unsere zukun sweisenden Materialkombinatio nen heil3en AluClip,
Sie die groR3e Vielfalt unserer faszinierenden Ober achen und pragen AluClip Pro und AddOn. Sie haben die Wahl.lhres Hauses.

Sie den Charakter Ihres Hauses. Lassen Sie sich von unserem Gesamt-
Folienprogramm inspirieren. Hier haben Sie die Wahl zwischen Holzstru  ktur,
Uni- oder Metallicfarbe. Und das entweder nur aul3en — dabei innen neutral
PVC Weil3 — oder beidseitig foliert.

AluClip AluClip Pro AddOn

Die Variante AluClip kombiniert Bei AluClip Pro tibernimmt die Alu- Der Aluminium-Verbund tgel
KLASSISCH FOLIERT IN Kunststo -Pro le, die optimale minium-Funktionsschale die Statik, AddOn Uberzeugt durch modernes
PVC WEISS UNIFARBEN Dammwerte gewahrleisten mit sodass keine Stahlverstarkung im Design sowie durch optional

elegantem Aluminium-Design in Fligelpro | notwendig ist. Positiver Sicht- und Sonnenschutz. Das

nahezu unbegrenzter Farbvielfalt. Nebene ekt: Die Warmedammung sorgt nicht nur fur mehr Komfort,

wird dadurch noch weiter verbessert. sondern die zusétzliche Glasscheibe
FOLIERT IN FOLIERT IN verbessert auch die Warme- und
Schalldammung.
HOLZSTRUKTUR METALLIC

OPTIK

27
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Kommerling®

ATMEN SIE AUF
UND DURCH

Kommerling 88 Mi eldichtung
ClimaTec

Hochgedammte Geb&ude senken den Energieverbrauch un  d schonen das
Klima. Das gilt auch fir Fenster und Tiren. Aber nu r, solange sie geschlossen
bleiben — sonst geht wertvolle Warme verloren. Doch LU ung muss sein,
damit die Lu feuchtigkeit in Balance bleibt und sic h kein Schimmel bildet.
Ein Dilemma?

Keine Sorge, Kdbmmerling 88 Mi eldichtung bietet eine intelligente
Losung fur dieses Problem: namlich der vollautomatische, integriert e
Lu er ClimaTec. Der Mechanismus verbirgt sich im Blendrahmenfalz.
Dort ist er kaum sichtbar, dafiir aber umso wirksamer, denn er sorgt

fur einen kontrollierten Lu austausch. Manuelles LU en ist damit

Uber Ussig — eine Stromquelle ebenso.

Darliber hinaus verfligt der Fensterfalzlii er ClimaTec Uber eine automati -
sche Winddruckanpassung. Selbstverstandlich erfillt er samtlich e Anfor-
derungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie de r DIN- und EU-Nor -
men an Schlagregendichtigkeit, Schallschutz und Wohnraumlii ung. Wenn

ist.
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Nachhaltigkeit beginnt bei uns am Anfang - bei
den Rohsto en. Hierbei verzichten wir seit fast
zwei Jahrzehnten komple auf bleihaltige Stabili-
satoren im Frischmaterial. Sta dessen setzen wir
eine umweltfreundliche Calcium-Zink-Basis ein.

Bei der Konstruktion von Kémmerling 88

Mi eldichtung kommen innovative Computer-
und Simulationstechniken zum Einsatz. Damit
erreichen wir gleich mehrere griine Ziele: optima
len Materialeinsatz, hochste Dammwerte

und zuverlassige Funktionalitat.

Warmedammung auf Passivhausniveau — und
das bereits in der Standardausfuhrung

Optimierter und damit ressourcensparender
Materialeinsatz

Umweltfreundliche, bleifreie Stabilisatoren
mit dem greenline-Label

Werksto kreislauf durch fachgerechtes
Recycling

Ihre Entscheidung fur Kbmmerling 88
Mi eldichtung ist Ihr persdnlicher Beitrag
zur CO,-Senkung



